Na podlagi 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-
2) ter 30. Clena Statuta obcine Radlje ob Dravi (Medobginski uradni vestnik, $t. 28/16, 35/2017 in
11/2019) je zupan Obcine Radlje ob Dravi dne ... sprejel

ODLOK
o tretjih spremembah in dopolnitvah ob¢inskega prostorskega nacrta
ob¢ine Radlje ob Dravi (SDOPN3 ob¢ine Radlje ob Dravi)

osnutek
A - Uvodne dolocbe
1. ¢len
(predmet sprememb in dopolnitev ob&inskega prostorskega nacrta)
(1) S tem odlokom se sprejme tretje spremembe in dopolnitve obCinskega prostorskega nacrta
obCine Radlje ob Dravi, ki jih je pod §t. naloge 21014 izdelal ZUM urbanizem, planiranije,

projektiranje d.0.0. v Mariboru v maju 2023.

(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko Stevilko
2525.

(3) Spremembe in dopolnitve odloka se pripravi zaradi nove pobude s strani zainteresirane pravne
osebe za spremembo namenske rabe prostora za Siritev gramoznice.

2. Clen
(vsebina in oblika SDOPN3)
(1) SDOPN3 vsebuije tekstualni in grafiéni del in je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del odloka vsebuije:

A — Uvodne dolocbe;
B — Spremembe in dopolnitve strateSkega in izvedbenega dela odloka;
C — Prehodne in kon¢ne dolocbe.

(3) Grafi¢ni del odloka vsebuije:

A - Grafi¢ni prikaz strateSkega dela:

karta 1: Zasnova prostorskega razvoja ob¢ine (M 1:50.000)

B - Grafi¢ni prikaz izvedbenega dela:

karta 1: Pregledna karta ob¢ine z razdelitvijo na liste in prikazom sprememb (M 1:20.000);

karta 2: Pregledna karta obcine s prikazom osnovne namenske rabe in kljuénih omreZij
gospodarske javne infrastrukture (M 1:20.000);



karta 3: Prikaz enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejSe namenske rabe prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5:000), list 17;

karta 4: Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5:000), list 17;

karta 5. Prikaz naCinov urejanja prostora, drzavne prostorske nacrte in enot urejanja prostora
(M 1:5000), list 1-30;

karta 6: Prikaz podrobnejsih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno enoto urejanja
prostora (M 1:000):

6.1 Enota urejanja prostora RA 72.
(4) Obvezne priloge OPN vsebuijejo:
- lzvleCek iz hierarhi¢no visjih prostorskih aktov;
- Izhodis¢a;
- Prikaz stanja prostora v obCini Radlje ob Dravi;

- Strokovne podlage;
- Smernice,

- Okoljsko porocilo;
- ObrazloZitev in utemeljitev OPN;
- Povzetek za javnost.

B - Spremembe in dopolnitve odloka

3. Clen
(splone dolocbe)

V 3. Clenu se v prvi odstavek za alinejo »P pritliCje« doda alineja »PEUP podenota enote urejanja
prostora«.

4. Clen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka v izvedbenem delu)

(1) V 39. ¢lenu v drugem odstavku se v tabeli »RADLJE OB DRAVI« doda nova zadnja vrstica, ki
glasi:

RAT72 LN Radlje ob Dravi - Siritev gramoznice PIP z
Dobrava |l natancnostjo
OPPN

(2) V 39. Clenu se doda peti odstavek, ki glasi:

»(5) Enote urejanja prostora v Ob¢ini Radlje ob Dravi so razdeljene na naslednje podenote EUP
(PEUP):

EUP PEUP PNRP | PEUP_OPIS OMEJITVE AKT




RA 57 RA57/1 LN Radlje ob Dravi — RazSiritveni OPPN
pridobivalni prostor Gramoznice

Dobrava
RA 57 RA 57/2 LN Radlje ob Dravi — Gramoznica PIP v
Dobrava — povezovalna brezina natanénosti

OPPN

«
5. clen
Za 93. Clenom se doda nov €len »93.a Clen, ki glasi:

»93.a Clen
(obmocja mineralnih surovin s prostorskimi izvedbenimi pogoji v natancnosti OPPN)

(1) S prostorskimi izvedbenimi pogoji v natanénosti OPPN se ureja obmocje mineralnih surovin
EUP: RA 72 in PEUP: RA 57/2.

(2) Osnovna namenska raba v EUP je opredeljena kot obmocje drugih zemljiS¢, podrobnej$a
namenska raba je opredeljena kot obmodcje mineralnih surovin (L), znotraj podrobnejSe namenske
rabe obmocja mineralnih surovin pa je opredeljena kot povrSine nadzemnega pridobivalnega
prostora (LN), ki so namenjene izvajanju dejavnosti s podrocja izkori§¢anja mineralnih surovin. Na
obmodju se izvaja izkoris€anje mineralne surovine — gramoza in sanacija v primarno rabo — gozd.

(3) Obmocje EUP RA 72 je veliko cca 2,2 ha. Lezi severno od obstojeCe gramoznice Dobrava I.
Obmocje na vzhodni strani omejuje drZzavna cesta Radlje-Vuhred. Obmocje je v naravi gozd.

(4) Obmocje EUP RA 72 obsega gozdnate dele zemljiskin parcel 367 in 368, obe k.0. 805
Dobrava.

(5) Predvidena je primarna predelava mineralnih surovin (sejanja, drobljenje) na mobilnih enotah,
ki bodo locirane na robu odkopnega polja. Ob vstopu v gramoznico so predvideni naslednii objekti:
mobilni kontejner, stacionarna tehtnica, plato za pretakanje goriv. Velikost objektov mora upostevati
tehnicne predpise s podroCja posameznih objektov naprav ali ureditev v prostoru, nezahtevni oz.
enostavni objekti pa predpise, ki urejajo to podrocje.

(6) V obmocju nacrta je dovoljena postavitev Se naslednjih objektov:
— Nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
— Cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi,
— Objekti za pridobivanje in izkoriS¢anje mineralnih surovin,
— Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev,
— Odprta skladi$¢a in odprte prodajne povrsine.

(7) Za potrebe opravijanja dejavnosti se koristijo obstojeCi prikljucki gospodarske javne
infrastrukture v obmocju EUP RA 57. Prometne povrSine morajo biti primerno utrjene, na obmocju
se ne ureja utrjenih manipulativnih ali parkirnih povrSin. Vsi prikljucki gospodarske javne
infrastrukture morajo biti skladni s predpisi, tehni¢nimi normativi, standardi in ugotovitvami stroke.

(8) Relief EUP RA 72 se oblikuje v enotno ureditev skupaj z PEUP RA 57/2, ki bosta krajinsko
skladno prehajali v naravni teren. Severna brezina PEUP RA 57/2 se z odkopom izravna v klan€ino,



ki bo povezovala obmocji EUP RA 57 in EUP RA 72. Klancina mora biti utrjena in urejena skladno
s predpisi, tehniénimi normativi, standardi in ugotovitvami stroke. Geometrijo kopa in nacin
izkoris€anja je potrebno prilagoditi trenutni situaciji, geoloskim pogojem in pogojem kon¢ne
sanacije nacrtovanega pridobivalnega prostora.

(9) V fazi izkoris€anje je obmocje namenjeno pridobivanju mineralne surovine. V fazi sanacije in
po njej je obmocje namenjeno gozdu s poudarjenimi klimatsko, rekreacijsko in estetsko funkcijo.

(10) PriCetek izkoris¢anja se zacne s pripravljalnimi deli, ki so potrebna za zacetek obratovanja
gramoznice. Slednje obsega zakolicbo meje pridobivalnega prostora ter zavarovanje celotnega
obmocja gramoznice z opozorilnimi znaki ter postavitvijo ograje.

(11) V fazi izkori$€anja se posek podrasti in dreves izvede kot golosek na celotni povrsini, kot je to
dolo¢eno z letnimi nacrti napredovanja rudarskih del dolo¢enega dela pridobivalnega prostora
posamezne faze. Posek se izvede med oktobrom in februarjem. Sledi odkop vrhnjega dela —
humusne plasti ter ostalih pedoloskih horizontov do prietka maticne kamnine, ter ustrezno
deponiranje rodovitnega sloja tal za sanacijo breZin gramoznice. Pri poseku se ohrani notranji 5 m
obmejni pas na zahodni, vzhodni in severni strani. Ker se bo izkop nadaljeval iz obstojece
gramoznice Dobrava Il, je tam posek predviden do roba meje EUP.

(12) Posek dreves je dovoljeno izvesti po pridobitvi ustreznega upravnega dovoljenja. Drevje, ki ga
bo zaradi posega potrebno posekati, morajo predhodno evidentirati in oznaciti krajevno pristojni
strokovni delavci Zavoda za gozdove. V severozahodnem kotu obmocja je potrebno pustiti 25 m
pas gozda za ohranjanje povezljivosti habitatov in prehajanja zivali.

(13) Secnja in spravilo lesnih sortimentov morata biti opravljena skladno s predpisom o izvajanju
secnje, ravnanju s secnimi ostanki, spravilu in zlaganju lesnih sortimentov.

(14) Dno izkopa mora biti vsaj 2 m nad najvi§jo gladino podzemne vode, pri éemer se z izvajanjem
rudarske pravice ne sme odpirati ali povecevati vodnih povrsin podzemnih voda. Nivo podzemne
vode na obravnavanem obmocju je na koti 317 n.m.v. Odkopavanje se bo izvajalo po sistemu od
zgoraj navzdol, z delovnim naklonom brezin 45°. Odkop se predvidoma izjava v petih etazah viSine
om.

(15) Nidovoljeno posegati v obmocje podzemne vode. Zaradi posegov ne sme priti do poslab$anja
stanja povrsinskih in podzemnih voda ali povzroCitve Skodljivega delovanja voda. Pri opravljanju
rudarske dejavnosti se lahko uporabljajo samo tiste snovi, vkljuéno z razstrelivi, ki same oziroma
njihovi razgradni produkti ne povzro€ajo poslabsanja kemijskega stanja podzemne vode na mestu
vnosa.

(16) Na platoju bodo stroji z naftnimi derivati oskrbljeni neposredno iz cisterne za prevoz goriv. Pri
organizaciji gradbi§¢a morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi, da bo prepreceno
onesnazevanije voda, ki bi nastalo pri transportu, skladiS¢enju in uporabi teko€ih goriv ter drugih
nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod mora biti zagotovljeno takoj$nje ukrepanje. Vsa zacasna
skladiSCa in pretakaliSCa goriv, olj in maziv, ter drugih nevarnih snovi, morajo biti zascitena pred
moznostjo izliva v okolje.

viv v

(17) Odvajanje in Cis¢enje padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajeno z predpisi
o0 vodah in predpisi s podro¢ja varstva okolja. Predvideti je treba ukrepe, ki bodo zagotavljali
ustrezno odvodnjavanije brezin gramoznice in odprtega prostora.



(18) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja moznost razlivanja nevarnih snovi, je treba
predvideti ustrezne ukrepe za preprecevanije razlivanja teh snovi.

(19) Skladno s predpisi 0 vodah je pravna ali fizi€na oseba, ki pri izvajanju rudarskih del naleti na
podzemne vode, dolzna takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja, o tem obvestiti ministrstvo
in dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev poloZaja, koli¢ine in kakovosti vode ter zagotoviti vse
potrebne ukrepe zavarovanja odkritih vodnih virov.

(20) Za neposredno rabo vode (npr. za tehnoloSke namene) je treba pridobiti vodno pravico v
skladu s predpisom o vodah.

(21) Skladno s predpisom o vodah je treba za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na
vodni reZim ali stanje voda, med drugim rudarsko delo, pridobiti vodno soglasje/mnenje.

(22) Prepovedano je ogroZanje stabilnosti zemljis¢a. Potrebna je izdelava geoloSkega poro€ila z
navedbo potrebnih omilitvenih ukrepov za zagotavljanje stabilnosti terena. Pri konstrukciji kon¢ne
brezine v gramoznici je potrebno upostevati nasipni kot in koeficient notranjega trenja materiala, ki
brezino sestavlja.

(23) Na obmodjih, navedenih v prvem odstavku tega ¢lena, niso prisotne enote kulturne dediscine.
V primeru odkritja arheolo$kih ostalin, je le-te potrebno zavarovati na mestu odkritja in obvestiti
Zavod za varstvo kulturne dedi$€ine Slovenije, Obmoc¢na enota Maribor.

(24) Na obmocjih, navedenih v prvem odstavku tega ¢&lena, ni prisotnih naravnih vrednot,
zavarovanih obmocij ali obmocij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

(25) V skladu s 4. ¢lenom predpisa o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se obmodja,
navedena v prvem odstavku tega ¢lena, s podrobnejSo namensko rabo prostora LN razvrstijo v IV.
stopnjo varstva pred hrupom. UmeScene dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal mejne
ravni hrupa.

(26) Na obmocjih EUP, navedenih v prvem odstavku tega €lena, ni dovoljeno zbiranje, predelava
ali trajno odlaganje nevarnih odpadkov. Zagotoviti je treba deponiranje in odvoz odpadkov v skladu
z veljavnimi predpisi.

(27) V Casu izkopa zemljine in ostalih del je treba ob neugodnih vremenskih razmerah povrsine
vlaziti ali drugace prepreciti emitiranje prasnih delcev v ozradje.

(28) V primeru nezgod, prometnih nesre¢ ali razlitjia vecjih koliin goriv, olj in drugih Skodljivih
tekoCin in materialov v ¢asu gradnje ali obratovanja je treba z ukrepi prepreciti izlitje nevarnih snovi
v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najblizji center za obvescanje, policijo ali gasilsko enoto.

(29) Pozarno varnost je potrebno zagotoviti skladno s predpisi. Pri projektiranju je treba upo$tevati
pozarna tveganja, ki so povezana s pove¢ano moznostjo nastanka poZara zaradi uporabe pozarno
nevarnih snovi. Potrebno je:

- Upostevati poZarno ogrozenost naravnega okolja,

- Zagotoviti ukrepe varstva pred pozarom skladno z veljavno zakonodajo,

- Zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje,

- Zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, Zivali ali premozenja pri poZaru,

- Projektirati in izvesti dovozne poti za gasilsko intervencijo tako, da omogocajo osni pritisk 100

kN,



- Zagotoviti potrebne povrSine za gasilce.

(30) Zaradi izvedene ureditve se ne smejo poslab$ati pogoji za gospodarjenje z gozdovi. Zagotoviti
je potrebno moznost dostopa do vseh gozdnih povrsin pod enakimi pogoji kot pred posegom in
ustrezno povezanost vseh gozdnih prometnic.

(31) Potrebno je prostorsko opredeliti vse dostopne poti in povrSine, ki bodo nujno potrebne za
izvedbo gradbenih del in kasnejSega koriSCenja gramoza. Voznja v gozdu zunaj gozdnih cest je
dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali za reSevanje ljudi oziroma premozenja.

(32) Po koncanih delih je potrebno na obmocju posega na gozdnih povrSinah sanirati nastale
negativne posledice in vzpostaviti prvotno stanje. Naklon brezin po kon&ani sanaciji znasa 38°. V
fazi sanacije je iz obmocja nacrta potrebno odstraniti vse objekte, ki so bili v uporabi v fazi
izkoris¢anja.

(33) V EUP, navedenih v prvem odstavku tega €lena, pri katerih so v preglednici 39. ¢lena tega
odloka navedene omejitve, je pri posegih v prostor potrebno upostevati prostorske izvedbene
pogoje za poseganje v posamezne varstvene rezime, zavarovana obmocja, obmocja ogrozenosti
in ostala obmocja, ki so doloCena v predhodnih odstavkih tega odloka ali v vi§jih veljavnih
predpisih.«

C - Prehodne in kon¢ne dolocbe
6. cClen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na obmocju PEUP 57/2 veljati Odlok o ob¢inskem
podrobnem prostorskem naértu za gramoznico na Dobravi (MedobCinski uradni vestnik, St.
28/2011).

7. &len

(1) Postopki za izdajo dovoljenj za poseg v prostor, ki so bili zageti pred uveljavitvijo tega odloka,
se nadaljujejo in dokoncajo po dolo€ilih ob¢inskih izvedbenih aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega odloka.

(2) Ta odlok se objavi v Medob¢inskem uradnem vestniku in za¢ne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok se objavi tudi na spletni strani Prostorskega informacijskega sistema.

Stevilka:
Datum:
Obcina Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik, Zupan



